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Инструкции

РУССКИЙ

1 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дополнительную информацию можно получить на: "www.niceforyou.ru".

•

•

•

•

•
•

• Данное руководство содержит важную информацию по безопасности во время
установки.  ВАЖНО,  прочитайте  всю  инструкцию  перед  началом  монтажа.
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
Инструкция  предназначена  для  монтажа  квалифицированным  персоналом.
Содержание инструкии не представляет интерес для конечного пользователя!

Использование  LP1  и  LP2  и  для  целей  не  указаных  в  инструкции  запрещено;
неправильное  использование  может  привести  к  травмам  или  повреждениям.
Не  вносить  изменения  необозначенные  в  этих  инструкциях;  такие  операции
могут привести  к  неисправностям;  NICE  не  несет  никакой  ответственности  за
ущерб, причиненный модификацией  своих продуктов.
Производство  механизмов  автоматизации  для  ворот  и  калиток  подпадает под
следующий  стандарт:  "EN  12453:  Промышленные,  торговые,  гаражные  двери  и
ворота. Принципы безопасности при эксплуатации  ворот с силовым приводом.
Требования."  Установка  и  подключение  LP1  и  LP2  которые  не  отвечают  требо-
ваниям этого стандарта означает небрежность и злонамеренность!
LP1  и  LP2  не  являются  устройствами  защиты  и  не  должны  быть  использованы
подобным образом!
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2 – ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВ

3 – УСТАНОВКА
Предупреждения
•2.

3.
4.
5.
6.

6

6

4

3

5

2
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1. Детектор  устанавливается  на 
DIN- рейку 35 мм
Светодиод L1: "Info"
Кнопка  программирования  P1:  Mode
Кнопка  программирования  P2:  Level
ЖК-дисплей
Контакты для подключения питания,
петли и выход

LP1  и  LP2  -  детекторы ,  которые  ис- 
пользуют   индукционный  контур  и 
могут  использоваться  для  автомати- 
ческого  открытия  ворот,  дверей,  шлаг- 
баумов и т.д. Модель LP1 может исполь- 
зоваться  с  одной  петлей  и  имеет  один 
выход,  в  то  вре- мя  как  на  модель  LP2 
может  быть  подключено  две  петли  и 
имеет  два  выхода. Два  выхода  могут 
быть  независимыми (каждая  петля 
командует  своим  выходом),  или  они 
могут  быть  объединены, для  опре- 
деления  направления  движения  (см. 
пункт  3.3).  Обе  модели  имеют допол- 
нительный  выход  сигнализации, кото- 
рый активен  во время работы, но вык- 
лючается в случае выхода из строя или
 отключении питания.

Отключите  питание  системы  перед
выполнением каких-либо операций
по  установке,  если  система  осна- 
щена аккумулятором,  он  должен 
быть отк лючен.



R
U

Русский- 3

• Устанавливать устройство только в помещении или защищенном месте,  не
позволять ему промокнуть, защищать от избыточной влаги.

3.1 – Предварительные проверки

3.2 – Выбор геометрии петли

02.

03.

04.  

Внимательно проверьте, что параметры использования соответствуют «Техни-
ческим характеристикам". В случае сомнений не используйте устройство, и об-
ратитесь в службу технической поддержки Nice за разъяснениями.

01. Прямоугольная петля является самой простой, эффективной формой (рис. 1);
она подходит для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Форма в 45 °
(рис. 2) рекомендуется для обнаружения мотоциклов и велосипедов, в то время
как форма 8 (рис. 3) предназначена для пониженной чувствительности скраю.
Размер петли не должен превышать размер обнаруживаемого объекта, если
если автомобиль имеет ширину 2 м, петля должна быть в ширину 2 м.
Если петля расположена вблизи ворот или других подвижных металлических
частей, то минимальное расстояние между петлей и этими частями 1 м.
Стационарные металлические части близкие к петле (например, бетонная ар-
матура, светофор и т. д.) могут уменьшить чувствительность детектора, убеди-
тесь, что их нельзя перенести, это может привести к ложным срабатываниям.

Петля, составляющая чувствительный элемент детектора, является индукцион-
ной, которая в сочетании с конденсатором в цепи обнаружения, формирует LC-
контур. Резонансная частота контура зависит от величины индуктивности. Когда
транспортное  средство  проходит  мимо  петли,  его  металлические  части 
(корпус,колеса  и  т.д.)  меняют  значение  индуктивности  и  частоту  контура. 
Детектор проверяет эту частоту и срабатывает при превышении установленного
 предела.  Для  повышения  чувствительности  и  предотвращения ложного 
срабатывания, необходимо использавать следующие простые правила:
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06.
2

07.

3.3 – Определение направления движения (только LP2)

Направление 1 2
Когда петля 2 срабатывает при занятой первой включается выход 1, оставаясь
активным, пока петля 1 не освободится. Выход 2 никогда не будет срабатывать.

1 2 3

Проезд Проезд
Проезд

0,8 м

>1 м

1 м 1 м

2 м

2 м

2 м

1 м

Проезд

Ворота

05. Устанавливать детекторы LP1 и LP2 как можно ближе к петле, насколько это
возможно;  желательно  менее,  чем  в 10 м.  Провода,  подключающие  петли,
должны  прокладываться  отдельно  от  питающих  и  выходных  кабелей.
Петля  может  быть  изготовлена  из  обычного  изолированного  медного 
провода, предпочтительно сечением 1,5 мм .
Два  провода  в  начале  и  в  конце  петли  должны  быть  скручены по крайней
мере 20 раз на метр (рис. 4).

На детектор LP2 может быть подключено две отдельных петли, которые позволят
управлять  двумя  независимыми  выходами,  или,  при  соответствующем  програм-
мировании, быть использованы для определения направления движения.
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3.4 – Конструкция петли

02.

03.

4

Скрученные провода

Петля

Штроба

Дорога

5
Петля 1             Петля 2

Вых.1

Вых.2

Направление 1   2 
Когда  петля  1  срабатывает  при  занятой  второй  включается  выход  2,  оставаясь
активным,  пока  петля  2 не  освободится.  Выход  1 никогда  не  будет  срабатывать.
Обе петли должны срабатывать, в течение короткого времени (рис. 5).

01. После определения положения и геометрии контура, сделать штробу 5-8 мм
и  не менее  30 мм  в  глубину,  большая  глубина  требуется,  если  поверхность
проезда  не  жесткая;  в  асфальте,  например,  кабель  требует  большей 
защиты, поскольку  деформации  могут  повредить  его  со  временем.  Углы 
штробы  рекомендуется  скашивать  под  45°  для  улучшения  механической 
защиты проводов.
Очистить  тщательно  штробу,  затем  проложить  провода,  нажимая  на  них, 
что- бы они осели на дно.
Количество  витков,  для  получения  петли  зависит  от  ее  периметра,  см.  таб-
лицу 1.
Показатели,  представленные  в  таблице,  представлены  для  цемента  или  ас-
фальта, наличие металла, арматуры изменит индуктивность петли. Если у
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04.

05.

4 – ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 1
Периметр                      Число витков
петли                                  провода
Меньше 3 м           Запросить рассчет 
3-6 м
6-10 м                
10-25 м
Более 25 м  
(лучше избегать)                  

5
4
3
2

6

Петля

Герметик
Штроба
Шпагат30-50 мм

5-8 мм

Герметик

вас  возникли  сомнения  относительно  петли,  которую  вы  сделали,  проверьте
индуктивность, как описано в разделе "6 - Моделирование и проверки".  Петля является 
правильной, если индуктивность составляет от 80 до 300 мкГн.
Чтобы  защитить  петли  от  механических  повреждений,  вставьте  шпагат  или
пластик  в  штробу.  Запечатайте  штробу  битумом  или  смолой.  Обратите  вни-
мание  на  температуру  герметика:  она  не  должна  превышать  максимальную
температуру  для  электрической  проводки,  которая  обычно составляет  70°С. 
На рис.6 показан правильный профиль петли.

Программы,  описанные  в  этом  разделе,  относятся  к  LP1  с  одной  петлей.  На  LP2
программирование  второй  петли  доступно  после  первой  петли.  Программирова-
ние  происходит  кнопкой  P1  (Mode),  которая  позволяет  Вам  просматривать 
различные функции (на LP2, для первой петли, а затем для второй). Как только вы 
выбрали  функцию,  вы  можете  использовать  P2 (Level),  чтобы  выбрать  "значение", 
ко- торое  будет  присвоено  функции.  Оба  списка  функций  и  значений  круговые; 
когда список подходит к концу, он начнется сначала.
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ТАБЛИЦА 2
Индикация светодиода L1

Красный Клибровка фазы
когда включено

Зеленый Нормальная работа
Красный+зеленый Ведется

программирование 

Мигает красным Ошибка
Мигает зеленым Петля сработала
Мигает Симуляция
красный+зеленый

ТАБЛИЦА 3
Индикация ЖК-дисплея

Устройство               Устройство
с 1 петлей с 2 петлями: 

LP LP2

1 1 2

1 2

Функция
Петля 1
Выход 1

Петля 2,
Выход 2

Пример 
установки 
времени

Пример
установки
параметра “h”



ТАБЛИЦА 4

Функции

Нормальная
работа 

Список ошибок
No. 1

Список ошибок
No. 2

Основная 
операция

Ворота Шлагбаумы

Функции 
времени

Бесконечность Задержка при 
старте

Единицы 
времени (2)

0.1 секунды 1 секунда

Множитель
времени (2) 1 Регулируется 

от 1 до 99

Чувствитель-
ность

6 Регулируется от 1 (не 
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(2)

P2 P2

P1

P1

P1

P1

P1

1

1

P1 1

1

1

1

1

1



Список ошибок
No. 3

Список ошибок
No. 4

Список ошибок
No. 5

Обратный Направленное 
движение

Петля 2:
Вкл = 1(1)

Выкл = 0

Задержка 
в конце

Импульс
в начале

Импульс
в конце

1 минута 1 час —
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очень чувствительны) до 9 (очень чувствительны)

P2 P2 P2

 

1

1

1

1 2

1

1

1

2

...ПРОДОЛЖЕНИЕ

Функции  и  уро-
вни  при  заводс-
ких  настройках
(после сброса)

Функции  доступ-
ны только на LP2
с 2 петлями

[1]  Если  петля  2
отключена,  вы
можете  отклю-
чить  соответст-
вующий  выход
(см. функ. № 8)

[2] Если  "Функция
времени"  уста-
новлена  на  "бес-
конечность", то "2 -
 единицы  вре-
мени"  и  "3  -  мно-
житель  времени"
не  может  быть
запрограммирован



Функции

Автоматическая 
чувсвительность Выкл Вкл

Частота F4 F1

Логика 
направления

Оба Только 
от 2 к 1

Конфигурация
выхода 2

Вых. 2 = Выкл Вых. 2 = Вкл

Сбой питания Выкл Вкл

R
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P1

P1

P1

P1

P1

2

1

1

1

2

1

1

1

P2 P2
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F2 F3 —

Только
от 1 к 2 — —

— — —

— — —
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1 1

1

P2 P2 P2 Функции  и  уро-
вни при заводс-
ких  настройках
(после сброса)

Функции  дос-
тупны  только 
на  LP2  с  2  пет-
лями



Код E
301

E
302

E
311

E
312

Ошибка
1 высокое 2 высокое 1 низкое 2 низкое

Код E
001

E
002

E
011

E
012

E
101

E
201

Ошибка Петля 1 
не отвечает

Петля 2
не отвечает

Петля 1 в
коротком

Петля 2 в
коротком 

Напряжение
слишком
низкое

Ошибка в
памяти

R
U

Значение индуктивности контура

замыканиизамыкании

- Русский12

А - Регулярные работы: стандартный выбор во время эксплуатации.
В случае выхода из строя (в дополнение к индикатору L1, который начинает мигать
красным), код ошибки будет появляется на дисплее. Перечень отказов можно пос-
мотреть нажатием Р2, даже после того, как проблема была решена. Для удаления
списка, просто удерживайте P2 более 2 сек.
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0 - Основная функция: позволяет выбрать тип операции или поведение реле в
зависимости от различных состояний, на основании таблицы 5.

ТАБЛИЦА 5
Нет

питания
Включено Петли 1

 и 2 
свободны

Петля 1
сработала

Петли 1
и 2

сработали

Петля 1
свободна
а петля 2
сработала

Петли 1
и 2

свободны

Неисправ-
   ность

Ворота

Шлагбаумы

Обратный

Направле-
ние
движения
(1 2)

Вых 1

Вых 2

Сигнал.

Вых 1

Вых 2

Сигнал.

Вых 1

Вых 2

Сигнал.

Вых 1

Вых 2

Сигнал.



ТАБЛИЦА 6

Реле точно следует петле без задержек во вре-
мени

Реле активируется, после задержки при срабаты-
вании петли

Реле сработывает вместе с петлей и отключается
с задержкой после освобождения петли

Реле сработывает вместе с петлей и отключается
по таймеру до освобождения петли

Реле сработывает после освобождения петли
и отключается по таймеру

R
U
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1 - Функции времени: позволяет выбрать временную диаграмму связанную с ре-
лейным выходом, на основании таблицы 6.
2 - Единицы времени: основная единица времени.
3 - Множитель времени: выбирает множитель для определения интервала, если
единица времени "1 секунда" и множитель 3, то интервал будет 3 секунды.

Бесконечность

Импульс в конце

Задержка в начале

Импульс в начале

Задержка в конце

Петля

Выход

Петля

Выход

Петля

Выход

Петля

Выход

Петля

Выход



ТАБЛИЦА 7
Частота Чувствительность Индуктивность петли

F1 1÷7

150÷300
(1000)

F2 1÷7

< 150 мкГнF3 1÷7

F4 1÷9 < 80мкГн

R
U

Русский - 15

4 - Чувствительность: позволяет выбрать от 1 (не очень чувствительный) до
9  (очень  чувствительный).  Диапазон  регулирования  может  быть  уменьшен  в
случае низкой индуктивности (недостаточно витков в петле).
5 - Автоматическая чувствительность:  как правило, включена для правиль-
ного обнаружения прицепов, так как передняя часть (кабина водителя) относи-
тельно близко к земле и легко обнаруживается, в то время как прицеп выше и
требует для обнаружения большей чувствительности.
6 - Частота: для предотвращения помех между соседними детекторами, можно
изменить полосу частот согасно Таблице 7.

7  -  Логика  направления:  обнаружение  движения  может  происходить  в  обоих
направлениях или в одном (только на LP2).
8 - Конфигурация выхода 2: можно отключить соответствующий выход.
9  -  Сбой  питания:  используется  для  включения  защиты  от  сбоев  питания.  Эта
функция  сохраняет  настройки  когда  отключается  питание.  При  включении  нап-
ряжения,  детектор  использует  сохраненную  информацию  и  управляет  выходами
согласно текущей активности петли.
Если  эта  функция  не  активна,  детектор  будет  перекалибровываться,  при  возоб-
новлении питания по ситуации на момент включения.
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5 – УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК и ПЕРЕКАЛИБРОВКА

6 – СИМУЛЯЦИИ И ПРОВЕРКИ

Эта функция может быть использована, если "основная операция" установлена
на "Шлагбаумы" или "Обратный", или " Функции времени" установлено на "бес-
конечность". Чувствительность может быть только от 1 до 5. Наконец, функция
"Автоматическая чувствительность" должна быть отключена.

Можно удалить все настройки и сбросить детектор к заводским установкам.
Полная очистка: удерживать кнопки P1 и P2 более 8 секунд.
Может быть полезно при внесении изменений в области действия петли.
Повторная калибровка: удерживать P1 более 2 секунд.

Детекторы  имеют  режим  симуляции,  который  позволяет  активировать  различ-
ные  выходы  и  измерять  индуктивности.  В  режиме  "симуляции"  петли  должны
быть подключены правильно.
Чтобы  включить  режим  "симуляции",  удерживайте  кнопки P1  и  P2  в  течение  бо-
лее  2  секунд.  Можно  нажать  кнопку  P1  для прокрутки  различных  типов  симуля-
ции;  выберите значение для симуляции, удерживая P2, см. Таблица 8.
Оба  списка  функций  и  значений  круговые;  когда  список  подходит  к  концу,  он
перемещается  в  начало.  Для  выхода  из  режима  симуляции,  удерживая  P1  в  те-
чение более 2 секунд.



ТАБЛИЦА 8

Функции

Включение 
выхода свя-
заного с функ-
цией времени

Выключе-
ние
выхода 1

Включе- 
ние
выхода 1

Выключе-
ние
выхода 2

Включе- 
ние
выхода 2

Включение 
выхода

Выключе-
ние
выхода 1

Включе- 
ние
выхода 1

Выключе-
ние
выхода 2

Включе- 
ние
выхода 2

Включение
выхода

Выключе-
ние
выхода
сигнализации

Включе-
ние
выхода
сигнализации

— —

Измерение
индуктивности
петли 1

Индика-
ция ин-
дуктив- 
ности в петле 
1 в мкГн 

— — —

Измерение
индуктивности
петли 2

Индика- 
ция ин-
дуктив-  
ности в петле  
2 в мкГн  

— — —
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Функции доступны только на LP2 с использованием с 2 петель

P2 P2 P2 P2

P1

P1

P1

P1

P1

немедленно

сигнализации
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УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Данное устройство является неотъемлемой частью автоматизации механизма
и должно быть утилизировано вместе с ним.
Как  и  при  монтаже,  в  конце  срока  службы  устройства,  работы  должны  выпол-
няться квалифицированным персоналом. Устройство изготовлено из различных
материалов:  некоторые  из  них  могут  быть  переработаны,  а  другие  не  могут.  Уз-
найте  об  утилизации,  используемой  в  вашей  области,  для  данного устройства.
Важно! - Некоторые части устройства могут содержать опасные или вредные
вещества,  которые  при  попадании  в  окружающую  среду,  могут  иметь  пагубное
воздействие на окружающую среду или здоровье человека.

Как  указано  в  символе,  который  здесь указан,  продукт  не  может  вы-
брасываться  вместе  с  другими  бытовыми  отходами.  Утилизация
должна проводиться в соответствии с методами принятыми в вашем
районе,  или  вернуть  продавцу  при  покупке  аналогичного  изделия.
Важно!  -  Местное  законодательство  может  выписать  большие
штрафы, если утилизация изделия произведена не правильно.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Напряжение питания -/~ 24 В ±20%
• Максимальный потребляемый ток 85 мА
• Индукция петли оптимально 80 ÷ 300 мкГн; пределы 40÷1000 мкГн
• Сопротивление петли < 8 Ом
• Провод петли оптимально 1.5 мм2, максимальная длина 200 м
• Выходы 1 и 2: релейный, макс. 48В - 1А (~)
• Выход сигнализации релейный, макс. 40В - 0.3А (~)
• Подключения Съемные клеммы для провода 2,5 мм2

• Рабочие температуры –20 .. + 60 °C
• Влажность < 95% (без конденсации)
• Класс защиты IP30
• Монтаж DIN-рейка 35 мм
• Размеры 22.5 x 94 x 90 (Д, Ш, В мм)
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Декларация соответствует Директиве 1999/5/CE

Номер декларации: 387/LP1 Вер.: 0 Язык: Англ.
Нижеподписавшийся, Луиджи Паро, в качестве управляющего директора компании, заявляет
под свою ответственность, что изделие:
Производитель: NICE s.p.a.
Адрес: ул. Пецца Альта, 13, 31046, Рустинье Одерцо (Тревизо), Италия
Продукция: Одноканальная или двухканальная индукционная петля
Модель / Тип: LP1, LP2
Аксессуары: –
соответствует основным требованиям, указанным в статье 3 нижеприведенных директив,
для предполагаемого использования продукции:
• Директива 1999/5/CE ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта 1999
касательно радиоаппаратуры и телекоммуникационного оборудования в соответствии со
следующими стандартами:

· Защита здоровья (статья 3 (1) (а)): EN 50371:2002
· Электрическая безопасность (статья 3 (1) (а)): EN 60950-1:2006 + A11: 2009
· Электромагнитная совместимость (статья 3 (1) (б)): EN 301 489-1 v1.8.1: 2008,

EN 301 489-3 V1.4.1:2002
· Радиочастотный спектр (статья 3 (2)): EN 300 330-2 V1.3.1: 2006

В соответствии с директивой 1999/5/CE (Приложение V), продукт относится к классу 1:

 Мр. Луиджи Паро (Управляющий директор)   Одерцо, Март 11 2011

Примечание  -  Содержание  этой  декларации  соответствует  заявлению,  сделанному  в  официальном  доку-
менте,  имеющемся  в  офисах  Nice  S.p.a.,  его  последняя  версия  доступна  до  опубликования  этого  руко-
водства.Текст, содержащейся здесь был адаптирован для удовлетворения редакционным требованиям.
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www.niceforyou.ru
Найс автоматика для дома
Одинцово МО Россия
info@niceforyou.ru


